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Установка 

испарительная

прямого горения 

Propan-1-3-80(-240)

Предприятие-изготовитель:
ООО «Газ-Сервис», Россия 

Установка испарительная Propan прямого горения предназначена для ис-
парения жидкой фазы углеводородных сжиженных газов по ГОСТ Р 52087-
2003 (СУГ), поступающей из резервуаров различного объема, и подачи полу-
ченной паровой фазы потребителю.

Установка испарительная предназначена для использования в системах 
газоснабжения сельских или городских потребителей, коммунально-бытовых 
зданий и объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.

Установка испарительная может применяться в условиях наружного разме-
щения класса В1-Г, где возможно образование взрывоопасных смесей катего-
рии IIА температурного класса Т2, согласно гл. 7.3 ПУЭ и ГОСТ Р 51330.13-99

Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, но для темпера-
туры окружающей среды от минус 40 до плюс 50 °С.

Условное обозначение

Тип климатического исполнения: 
«У» – для умеренного климата; «УХЛ» – для холодного климата
Производительность испарителя – 80, 160, 240 кг/ч

Тип испарителя:
3 – прямого горения (1 – электрический; 2 – жидкостный)

Исполнение:
1 – в шкафу металлическом; 2 – в блок-боксе; 3 – на раме
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Устройство и принцип работы

Установка испарительная Propan прямого горения представляет собой 
устройство, состоящее из металлического основания с установленным тех-
нологическим оборудованием: теплообменник 5, плавающий шар, горелка 7 
с пускателем 8, клапан ввода СУГ 6, байпасный клапан 1, предохранительный 
клапан 2 и клапан контроля температуры 4.

При открытии входного клапана 6, жидкая фаза СУГ поступает в теплооб-
менник 5 испарительной установки. Запуск горелки 7 с помощью пускателя 
8 осуществляется по сигналу с клапана контроля температуры 4 о состоянии 
жидкой фазы СУГ. При включении горелки 7 происходит нагрев нижней части 
теплообменника 5, жидкая фаза СУГ переходит в паровую фазу и через вы-
ходной клапан подается потребителю. Плавающий шар связан механически с 
входным клапаном 6 и предназначен для отсекания входа жидкой фазы СУГ при 
увеличении уровня в теплообменнике 5. При увеличении давления в теплооб-
меннике 5 часть рабочей среды стравливается обратно в резервуар через 
байпасный клапан 1. Для защиты от аварийного превышения давления на те-
плообменнике установлен предохранительный клапан 2.

Propan-1-3-80 Propan-1-3-160 Propan-1-3-240
Рабочая среда газы углеводородные сжиженные топливные 

по ГОСТ Р 52087-2003
Рабочее давление, МПа:

на входе, не более
на выходе, не менее

1,6
0,001

Производительность, кг/ч 100 160 100

Технические характеристики

Рис.1. Установка испарительная Propan-1-3-80(-160):
1 — дифференциальный клапан; 2 — предохранительный клапан; 3 — регулятор горелки; 
4 — клапан контроля температуры; 5 — теплообменник; 6 — клапан ввода жидкой фазы;
7 — горелка; 8 — пускатель горелки
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Propan–1–3–80, Propan–1–3–160

Propan–1–3–240
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Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры установок испарительных 
Propan-1-3-80(-240)




