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Устройство и принцип работы

В состав счетчика входят: измерительная камера, ограниченная корпусом 1 
и базовыми плитами 2, два ротора 3, вращающихся в противоположных друг 
относительно друга направлениях за счет зубчатых колес 4, две масляных ка-
меры 5 и счетное устройство 6. Поток газа вращает роторы 3, которые отсекают 
определенную порцию газа и перемещают ее от входного к выходному патруб-
ку. Количество оборотов роторов 3 пропорционально объему среды, прошед-

шей через счетчик. Счетное устройство 
6 регистрирует объем, прошедший 
через счетчик при рабочих условиях. 
В стандартном исполнении счетное 
устройство 6 поставляется с двумя низ-
кочастотными датчиками импульсов LF, 
количество выходных импульсов кото-
рых пропорционально объему, прошед-
шему через счетчик. 

Рис. 1. Ротационный счетчик Delta G16–G650:
1 — корпус; 2 — базовые плиты; 3 — ротор; 
4 — зубчатое колесо; 5 — масляная камера; 
6 — счетное устройство
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ротационные 

Delta G10-G650

Предприятие-изготовитель:
Actaris, Германия

Промышленные ротационные счетчики Delta предназначены для измере-
ния объема, прошедшего через них при рабочих условиях в единицах объема 
(м3). Для приведения величины объема к нормальным условиям используется 
электронный корректор. Измеряемая среда  — пропан, бутан и др.

Параметры измеряемой среды: 
— максимальное избыточное рабочее давление — до 10,1 МПа;
— температура — от –20 до +60 ˚С; 
Счетчики предназначены для эксплуатации при температуре окружающей 

среды от –30 до +60 ˚С.
Счетчики типоразмеров с G10 по G650 обеспечивают измерение объем-

ного расхода газа в диапазоне от 0,25 до 1000 м3/ч в трубопроводах с диа-
метром условного прохода DN от 40 до 150.

Межповерочный интервал — 5 лет.
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Счетчики газа 

ротационные 

РСГ

Счетчики газа предназначены для измерения рабочего объема сжижен-
ного углеводородного газа по ГОСТ 20448-90 и других чистых, неагрессив-
ных газов при давлении до 1,6 МПа.

Отличительные особенности: изготовление по технологии и из комплекту-
ющих компании Actaris (Германия); полный аналог счетчика Delta; материал 
корпуса — алюминий; установка датчиков давления и температуры в корпус 
счетчика; мультипозиционный монтаж.

Межповерочный интервал — 6 лет.

Технические характеристики

Предприятие-изготовитель: 
ООО ЭПО «Сигнал», Россия

Типоразмер DN, 
мм

Qmin…Qmax, 
м3/ч

Потеря 
давления,

Па,
не более,

Цена 
импульса, 
м3/имп.

Диапазон 
рабочих 

температур, 
˚С

Масса, кг

G10 40 0,5…16 (1:50) 27 0,01

от –30 
до + 60

6

G16
40 0,5…25 (1:100) 67 0,01 6
50 0,5…25 (1:50) 10 0,1 11

G25
40 0,5…40 (1:160) 111 0,01 6
50 0,4…40 (1:100) 27 0,1 11

G40
40 0,5…65 (1:200) 268 0,01 6
50 0,4…65 (1:160) 71 0,1 11

G65 50 0,5…100 (1:200) 168 0,1 11
G100 80 0,8…160 (1:200) 140 0,1 15
G160 80 1,25…250 (1:200) 220 0,1 17
G250 100 2,5…400 (1:160) 212 1 43
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Типоразмер DN, 
мм

Габаритные размеры, мм Присоединительные размеры

А B C D L

Кол-во 
отверстий 
на сторону, 

шт.

Размер 
резьбы

d, 
мм

l, 
мм

G10 40 126 60 186 126 171 4

М16

110

24

G16
40 126 60 186 126 171 4 110
50 190 121 311 182 171 4 125

G25
40 126 60 186 126 171 4 110
50 190 121 311 182 171 4 125

G40
40 126 60 186 126 171 4 110
50 190 121 311 182 171 4 125

G65 50 190 121 311 182 171 4 125
G100 80 228 159 387 182 171 8 160
G160 80 230 179 435 182 171 8 160
G250 100 333 282 615 235 241 8 180
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Рис. 1. Габаритно-присоединительные размеры ротационного счетчика РСГ




